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Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

	от  21.06.2018
	№  74
	 


О внесении изменений в Нормы и правила благоустройства территории муниципального образования «Город Коряжма», принятые решением городской Думы от 16.11.2017 № 20
В целях формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Коряжма», руководствуясь «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 711/пр, Уставом муниципального образования «Город Коряжма», согласно пункту  1.6 протокола от 12.07.2017 № 17 заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды», с учетом результатов публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Коряжма», городская Дума 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Нормы и правила благоустройства территории муниципального образования «Город Коряжма», принятые решением городской Думы от 16.11.2017 № 20, сле​дующие изменения:
1.1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.2.4 следующего содержания:

«4.2.4.«Запрещается осуществление окраски фасадов объектов нежилого фонда, повлекшее изменение цвета таких фасадов, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.».

1.2. Дополнить разделом 6.1. «Размещение и содержание информационных конструкций» следующего содержания»:

«Раздел 6.1. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ».

6.1.1. Информационная конструкция – это объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения муниципального образования «Коряжма».
6.1.2. На территории муниципального образования  «Город Коряжма» осуществляется размещение информационных конструкций следующих видов:

6.1.2.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, путепроводов, а также указатели номеров домов, картографической информации, маршрутов (схемы) движения и расписания городского пассажирского транспорта, технические средства организации дорожного движения;

6.1.2.2. Вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, а также на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

– сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределённого круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

– сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

6.1.2.3. Указатели маршрутного ориентирования, не предусмотренные пп. 6.1.2.1. настоящих Правил и не содержащие сведений рекламного характера. Данный вид информационных конструкций размещается в соответствии с нормами, регулирующими размещение вывесок.
6.1.4. Содержание информационных конструкций осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов. 

6.1.5. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих конструкций допускается только при условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которым указанные здания, строения, сооружения и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Допускается размещение указателей маршрутного ориентирования, предусмотренных пп. 6.1.2.3. настоящих Правил, в виде отдельно стоящих конструкций вне границ земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях, на основании согласованного, в соответствии с п. 6.1.25. Правил, дизайн-проекта размещения информационной конструкции.

6.1.6. Информационные конструкции, размещаемые в муниципальном образовании «Город Коряжма», должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, не нарушать внешний архитектурно-художественный облик города и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.
(см. текст в предыдущей редакции)

Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. При указании в вывеске фирменного наименования, коммерческого обозначения, изображения товарного знака, знака обслуживания организации, индивидуального предпринимателя допускается не указывать в данной вывеске сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя, виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг.

6.1.7. При размещении вывесок в муниципальном образовании «Город Коряжма»» запрещается:

6.1.7.1. в случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов:

а) нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;

б) нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;

в) размещение вывесок в виде печати на баннерной ткани;

г) размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);

д) размещение вывесок на козырьках зданий;

е) полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проёмов, а также витражей и витрин;

ж) размещение вывесок в оконных проёмах;

з) размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;

и) размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);

к) размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 метра от мемориальных досок;

л) перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;

м) размещение настенных вывесок одна над другой;

н) размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 метров друг от друга, а также одной консольной вывески над другой;

о) размещение вывесок путём непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

п) размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка), за исключением вывесок, размещаемых в витрине;

р) окраска и покрытие декоративными плёнками поверхности остекления витрин более 30 процентов площади;

с) замена остекления витрин световыми коробами;

т) устройство в витрине конструкций электронных носителей (экранов, телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

у) размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов;

6.1.7.2. в случае размещения вывесок на внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений:

а) нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;

б) нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;

в) размещение вывесок в виде печати на баннерной ткани;

г) размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений;

д) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проёмов, а также витражей и витрин;

е) размещение вывесок в оконных проёмах;

ж) размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;

з) размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);

и) размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 метра от мемориальных досок;

к) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;

л) размещение настенных вывесок одна над другой;

м) размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 метров друг от друга, а также одной консольной вывески над другой;

н) размещение вывесок путём непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки);

о) размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка), за исключением вывесок, размещаемых в витрине;

п) окраска и покрытие декоративными плёнками поверхности остекления витрин более 30 процентов площади;

р) замена остекления витрин световыми коробами;

с) устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрин;

т) размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов.

6.1.7.3. размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах). 

 (см. текст в предыдущей ред

14.8. 6.1.7.4. размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров.

6.1.7.5. размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

6.1.7.6. размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершённого строительства. 

6.1.8. Графические материалы по размещению информационных конструкций приведены в приложении № 2 к настоящим Правилам.

6.1.9. Требования к размещению информационных конструкций.

6.1.9. Вывески размещаются на фасадах, крышах; на витринах зданий, строений, сооружений; на земельных участках.

6.1.10. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции каждого из следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами):

– настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);

– консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);

– витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления).

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к информационной конструкции, указанной в п. 6.1.10 требований, вправе разместить не более одной информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы (объёма) и цены (меню), в виде настенной конструкции.

6.1.11. Вывески могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции, указанных в пп. 6.1.10.

 (см. текст в предыдущей редакции)

Витринные конструкции признаются комплексом идентичных и (или) взаимосвязанных элементов единой информационной конструкции в случае их размещения более чем в одной витрине.

6.1.12. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных конструкций на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве.

 (см. текст в предыдущей редакции)

Вывески, содержащие меню, размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение или на входных дверях в него, не выше уровня дверного проёма.                                       

6.1.13. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

6.1.14. Вывески могут состоять из следующих элементов:

– информационное поле (текстовая часть) – буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

– декоративно-художественные элементы – логотипы, знаки и т.д.;

– элементы крепления;

– подложка.

Высота художественно-декоративных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.

6.1.15.  На вывеске может быть организована подсветка. 

Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушённый свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

Подсветка должна соответствовать требованиям СП 52.13330 «СНиП 23–05–95* Естественное и искусственное освещение».

Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески необходимо выключать полностью.

6.1.16. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:

Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.

В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность такого размещения, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 метра от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 метра.

Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

– по высоте – 0,50 метра, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

– по длине – 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 метров для единичной конструкции.

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 метров в длину.

Максимальный размер вывесок, содержащих меню, не должен превышать:

– по высоте – 0,80 метра;

– по длине – 0,60 метра.

Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 метра от плоскости фасада.

При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в месте элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.

В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких информационных конструкций указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены.

При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:

– конструкции настенных вывесок, допускаемых к размещению на фризе, представляют собой объёмные символы (без использования подложки либо с использованием подложки), а также световые короба;

– при использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подложки указанная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. 

– высота подложки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза. 

– общая высота информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объёмных символов, не может быть более 70 процентов высоты фриза (с учётом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а их длина – не более 70 процентов длины фриза. 

– объёмные символы, используемые в настенной конструкции на фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном фризе нескольких настенных конструкций для них может быть организована единая подложка для размещения объёмных символов.

– размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде светового короба (световых коробов) на фризе допускается только при условии организации данного светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза.

– при наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза. Размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька запрещается.

6.1.17. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия либо выявленными объектами культурного наследия, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования подложки в виде непрозрачной основы для их крепления.

6.1.18. В дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение вывесок на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:

– по высоте – 0,40 метра;

– по длине – 0,30 метра.

6.1.19. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями:

– расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 метров.

– расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 метров.

– консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 метра от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 метра от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 метра.

–  (см. текст в предыдущей редакции)

––-–максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия, не должны превышать 0,50 метра - по высоте и 0,50 метра – по ширине.

– при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

– консольные конструкции не могут быть расположены выше линии третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами).

6.1.20. Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего оформления витрин. 

Размещение витринных конструкций при оформлении витрин осуществляется в соответствии с установленными требованиями. 

Витринные конструкции размещаются в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:

М (см. текст в предыдущей редакции)

4.144444554444авпирывпарпаксимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители–экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине.

 (см. текст в предыдущей редакции)

4Информационные конструкции (вывески), размещённые на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 – метра, в длину – длину остекления витрины.

Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение вывески в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 метра.

При размещении вывески в витрине (с её внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 метра.    

6.1.21. В дополнение к вывеске, размещённой на фасаде здания, строения, сооружения, разрешается размещение информационной конструкции на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:

Размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция.

На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах.

На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах допускается размещение более одной крышной конструкции (но не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом крышные конструкции, размещаемые на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, должны быть идентичны друг другу.

Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта.

Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объёмные символы (без использования подложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, с учётом всех используемых элементов должна быть:

не более 0,80 метра для 1 – 2-этажных объектов;

не более 1,20 метра для 3 – 5-этажных объектов;

не более 1,80 метра для 6 – 9-этажных объектов.

 (см. текст в следующей редакции)

Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.

Внешний вид информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах здания, строения, строения, определяются в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями указанных в настоящих Правилах.

6.1.22. Местоположение и параметры (размеры) вывесок, устанавливаемых на нестационарных торговых объектах площадью до 12 квадратных метров (включительно), определяются типовыми архитектурными решениями (включительно), определяются типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов.

На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания допускается размещение вывесок путём нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного сезонного кафе. При этом высота размещаемых вывесок должна быть не более 0,20 метра. В случае использования в вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного кафе, изображения товарного знака, знака обслуживания высота указанного изображения не должна превышать 0,30 метра, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы вывески должны быть размещены на единой горизонтальной оси.

6.1.23. Размещение информационных конструкций в виде отдельно стоящих конструкций допускается только условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом фактического нахождения осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которые являются единоличными собственниками указанных зданий, строений, сооружений, земельного участка или обладателем иного вещного  либо обязательственного права на них (за исключением размещения ценовых табло (стел) АЗС за пределами границ земельных участков, занимаемыми АЗС.

Допускается размещение не более одного ценового табло АЗС в границах земельного участка, занимаемого автозаправочной станцией, и одного ценового табло АЗС за пределами границ земельного участка, занимаемого автозаправочной станцией. При этом ценовые табло АЗС за пределами границ земельного участка, занимаемого АЗС, размещаются в попутном направлении на расстоянии не более 100 метров от границ указанных земельных участков.

Ценовые табло могут содержать сведения о наименовании АЗС, месте фактического нахождения, видах, экологических классах реализуемого ими топлива и ценах на него, предоставляемых услугах, системы оплаты.

6.1.24. Размещение подвесных информационных конструкций осуществляется в соответствии с дизайн-проектом, разработанным и согласованным согласно требованиям настоящих Правил.

Внешний вид и габариты таких конструкций, а также их количество, размещаемых в одной галерее здания, строения, сооружения, определяются указанным дизайн-проектом. 

Расстояние от уровня земли до нижнего края подвесной информационной конструкции должно быть не менее 2,5 метров.

6.1.25. Согласование дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески).

Организации и индивидуальные предприниматели предварительно должны разработать и согласовать дизайн-проект размещения информационной конструкции (вывески).

Согласование дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески) на территории муниципального образования «Город Коряжма» осуществляет Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма».

Cогласование дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески) необходимо в случаях:

1) наличия на фасаде объекта, на котором размещается информационная конструкция (вывеска), архитектурно-художественных элементов;

2) размещения информационной конструкции в виде отдельно стоящей конструкции;

3) размещения информационной конструкции на крыше здания, строения, сооружения;

6.1.26. Согласование дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески) предоставляет право организации или индивидуальному предпринимателю разместить информационную конструкцию.

6.1.27. В целях размещения информационной конструкции организация или индивидуальный предприниматель направляет в Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» заявление о согласовании дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески). К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на здание (строение, сооружение, помещение, земельный участок), если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) дизайн-проект   размещения   информационной     конструкции (вывески) в составе:

– проект информационной конструкции (вывески). Проект вывески должен отражать: вид спереди, вид сбоку, тип, цветовое решение, размер, крепеж, вариант подсветки;

– фотофиксация фасада здания (объекта) с существующим положением информационных конструкций (вывесок) и рекламы (в случае размещения информационной конструкции на здании, строении, сооружении);

– проект фасада здания (объекта) с указанием места и типа размещения информационной конструкции (вывески) (в случае размещения информационной конструкции на здании, строении, сооружении); 

– сведения о расчете на прочность, устойчивость и ветровую нагрузку (в случае размещения информационной конструкции на крыше здания, строения, сооружения);

– схема планировочной организации земельного участка, с обозначением места размещения информационной конструкции (в случае размещения информационной конструкции в виде отдельно стоящей конструкции).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить правоустанавливающие документы на здание (строение, сооружение, помещение, земельный участок), если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.1.28. Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города муниципального образования «Город Коряжма» в течение тридцати дней со дня получения заявления о согласовании дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески):

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о согласовании дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески);

2) проводит проверку соответствия дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески) внешнему архитектурно-художественному облику муниципального образования «Город Коряжма»;

3) согласовывает дизайн-проект размещения информационной конструкции (вывески) или отказывает в согласовании с указанием причин отказа.

6.1.29. Критериями оценки дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески) на соответствие внешнему архитектурно-художественному облику муниципального образования  «Город Коряжма» являются:

1)  (см. текст в предыдущей редакции)

обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика города;

2)  (см. текст в предыдущей редакции)

соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной конструкции (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб) стилистике объекта (классика, ампир, модерн, барокко), на котором она размещается;

3) привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов;

4) соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций с иными настенными конструкциями в пределах фасада объекта;

5)  (см. текст в предыдущей редакции)

обоснованность использования прозрачной основы для крепления отдельных элементов настенной конструкции (бесфоновые подложки);

6) обоснованность использования непрозрачной основы для крепления отдельных элементов вывесок при размещении настенных конструкций на объектах, являющихся объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия;

7) обоснованность использования вертикального формата в вывесках. 

6.1.30. Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города муниципального образования «Город Коряжма» отказывает в согласовании дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески) в следующих случаях:

1) представление не в полном объеме документов определенных пп. 6.1.27. настоящих Правил;

2) несоответствие дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески) внешнему архитектурно-художественному облику муниципального образования «Город Коряжма».

6.1.31. Требования к содержанию информационных конструкций:

Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов, размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.

Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции, запрещено.

Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается на специально установленных стендах. 
Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений необходимо осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.

Информационные конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и мусора собственниками данных конструкций по мере необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции), но не реже двух раз в месяц.

6.1.32. Контроль за исполнением требований к размещению информационных конструкций не соответствующих требованиям, осуществляется Управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» в соответствии с действующим законодательством.»
1.3. В пункте 9.2. раздела 9:

1.3.1. Дефис третий изложить в следующей редакции: 

«- размещение транспортного средства на газоне, цветнике или иной территории, занятой травянистыми растениями.».
1.3.2. В дефисе четвёртом слово «стоянка» заменить словом: «размещение».
1.4. В разделе 11:

1.4.1 Дополнить пунктом 11.2.7.1 следующего содержания:

«11.2.7.1 Устранение выявленных засорений трубопроводов водосточных и канализационных сетей, смотровых, дождеприемных и канализационных колодцев, проводиться МУП «Благоустройство» и МУП «ПУЖКХ» в течение суток, вывоз извлеченных из трубопроводов и колодцев загрязнений – в течение 1 дня после прочистки.».

1.4.2. Дефис третий пункта 11.6.2 изложить в следующей редакции:

 «- сбрасывать, складировать и (или) временно хранить ТКО, КГО, смёт, снег, промышленные и строительные отходы, тару, металлолом, грунт, порубочные остатки деревьев, кустарников, а также листву и других остатки растительности на территориях общего пользования вне мест, специально отведенных для этого, а равно непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования;».
1.4.3. Дефис четвёртый пункта 11.6.2 после слов «садовых диванов, скамеек» дополнить словами «в зонах рекреационного назначения».

 1.5. В разделе 13:
1.5.1. Дефис второй пункта 13.1.8. изложить в следующей редакции:

«- снос сухих и повреждённых деревьев, угрожающих падением и представляющих в связи с этим опасность для граждан, их имущества и линейных объектов, с земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования.».
1.5.2. Пункт 13.1.8. дополнить дефисом три следующего содержания:

«- вывоз поваленных деревьев с земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования.».
1.5.3. Дополнить пунктом 13.3.6. следующего содержания:

«13.3.6. Запрещается свод, пересадка зеленых насаждений без разрешения, выданного управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города».
1.6. Дополнить приложением 2 согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить, что вывески, указанные в пункте 6.1.2.2. к настоящему постановлению подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными Правилами размещения и содержания информационных конструкций на территории  муниципального образования «Город Коряжма» в срок до 31.12.2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Коряжемский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.koradm.ru).

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Коряжемский муниципальный вестник».

Председатель городской Думы                                                                      Е.А. Бунькова     

Глава муниципального образования                                                           А.А.Ткач
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению городской Думы
                                                                                     от 21.06.2018   № 74
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Нормам и правилам благоустройства 

территории муниципального образования 

«Город Коряжма»
Графическая часть к
Правилам размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципального образования «Город Коряжма»

1. Элементы информационных конструкций (вывесок).

Вывески могут состоять из следующих элементов (пункт 6.1.14. Правил):

– информационное поле (текстовая часть) – буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

– декоративно-художественные элементы;

– элементы крепления;

– подложка.
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2. Информационные конструкции могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элементов.

– единичная конструкция без подложки
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– комплекс взаимосвязанных элементов без подложки
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– комплекс идентичных элементов без подложки
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– единичная конструкция на  подложке 
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– комплекс взаимосвязанных элементов на подложке
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– комплекс идентичных элементов без подложки
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3. Настенные конструкции.

3.1. Размещение информационных конструкций осуществляется на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями помещений на праве собственности, ином вещном праве или обязательном праве.
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3.2. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами), в простенках между окнами помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.
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3.3. Максимальный размер настенных конструкций:

3.3.1. При размещении единичного элемента:

– по высоте – 0,50 м.;

– по длине – 70 процентов от длины фасада, но не более 15 м.
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3.3.2. При размещении комплекса идентичных взаимосвязанных элементов:

– по высоте – 0,50 м.;

– по длине – 70 процентов от длины фасада, но не более 10 м.
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3.3.3. При размещении единичного элемента:

– по высоте – 0,50 м.;

– по длине – 70 % от длины фасада, но не более 15 м.
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3.3.4. При размещении комплекса идентичных взаимосвязанных элементов:

– по высоте – 0,50 м.;

– по длине – 70 % от длины фасада, но не более 10 м.
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3.4. Конструкции вывесок располагаются параллельно к плоскости фасада объекта. Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м. от плоскости фасада.
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3.5. Если помещение располагается в подвальных или цокольных этажах объектов, вывески размещаются над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м. от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м. Максимальный размер настенных конструкций не должен превышать 0,50 м. по высоте.

3.5.1. Размещение информационных конструкций (вывесок) без подложки.
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3.5.2. Размещение информационных конструкций (вывесок) на подложке.
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3.6. Максимальный размер информационных конструкций (меню) не должен превышать:

– по высоте – 0,80 м.;

– по длине – 0,60 м. 
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4. Настенные конструкции на фризе.

При наличии на фасаде объекта фриза, настенная конструкция размещается исключительно на фризе. При использовании подложки при размещении вывески высота подложки должна быть равна высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не может быть более 70 процентов высоты фриза.

[image: image21.jpg]i (H M





[image: image22.jpg]i

il

i

rexcrosas wacry)
W () Aexopamuso-

savnaeT e Gonee 70%.
ov it dpusa

{®@BBIBECK

@pus





[image: image23.jpg]e

il

i

pavias e
Wescore gpia

He 6anee.
70%

ormcon
noanoxxn

Sanmaemoe
nomeuerme




[image: image24.jpg]if

Bucora. Bucora
dpn oo
e Gonee
02w
Y || oweme o || Pomemae o (| Do
Buicora noanowKK BHCOTa NOANOXKH Merbue Bricota nonoxxK
CoBNaAaeT ¢ BCOTOR BLCOTH Gpu3a Gonbuwe BHCOTH Gpusa
bpwia




5.  Настенные конструкции на козырьках.

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза.
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6. Настенные конструкции на элементе фасада, имитирующем скатную кровлю и являющемся завершением части фасада.

При размещении настенной конструкции на элементе фасада, имитирующем скатную кровлю и являющемся завершением части фасада, высота данной конструкции не может превышать 70 процентов от горизонтальной проекции данного элемента на плоскость и должна составлять не более 1 м.

[image: image30.png]



7. Настенные конструкции, размещаемые в силу требований закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-I.

Максимальный размер вывесок не должен превышать: 

– по высоте – 0,40 м;

– по длине – 0,60 м.

Вывески размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещении, в котором фактически находятся (осуществляется деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции.
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Вывески могут быть размещены на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей. Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:

– по высоте – 0,40 м.;

– по длине – 0,30 м.
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В случае размещения в одном объекте несколько организации, общая площадь информационных конструкций (вывесок), устанавливаемых на фасадах перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м., а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 метра.
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Информационные конструкции (вывески) размещаются на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, сведения о которых содержатся в данной информационной конструкции и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
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8. Консольные конструкции.

Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м. от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны – на расстоянии более чем на 1 м. от плоскости фасада. Консольная конструкция не может превышать 1 м. в высоту и 0,20 м. в ширину.
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Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений.

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м. Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м. от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны – на расстоянии более чем на 1 м. от плоскости фасада.

При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

Расстояние между такими конструкциями не может быть менее 10 метров.
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9. Витринные конструкции.

Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего оформления витрин. Такие конструкции размещаются в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины.

9.1.  Размещение вывесок в витрине на внешней стороне остекления витрины (без подложки).
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9.2. Размещение вывесок в витрине на внешней стороне остекления витрины (на подложке).
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9.3. Размещение вывесок с внутренней стороны остекления витрины.

[image: image41.jpg]i
]

illini

i
B





Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине.

При размещении вывески в витрине (с её внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.     
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 Информационные конструкции (вывески), размещаемые на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, не должны превышать в высоту – 0,40 м., в длину – длину остекления витрины.
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9.4. Размещение информационной конструкции (вывески) непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер вывески, размещаемой на остеклении витрины, не превышает высоту 0,15 м.

[image: image44.png]e 1





9.5. Допускается размещение информации об акционных мероприятиях (акциях) с внутренней стороны витрины (не более трех строк по 0,15 м.).

[image: image45.jpg]He Gonee 3-x
oK 10 0,15 M

ocHoBanwme

yip
pacnonoxene




9.6. Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор, за исключением электронных носителей, систем сменного изображения возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одновременном соблюдении следующих условий:

– витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг);

– витринное пространство освещено в темное время суток;

– глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.
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9.7. В случае, если вывеска имеет многогранную форму, вывески размещаются параллельно каждой из граней витрины с возможностью крепления к конструктивным элементам витрины.
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10. Крышные конструкции.

10.1. Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта.
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10.2. Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

– не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов
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– не более 1,20 м. для 3-5этажных объектов
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        – не более 1,80 м для 6 - 9-этажных объектов
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11. Подвесные конструкции.

11.1. Подвесная конструкция – конструкция вывесок размещается в пешеходном галерейном пространстве зданий, строений, сооружений.
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12. Ценовые табло автозаправочных станций.

12.1. Ценовые табло (стелы) автозаправочных станций (АЗС) – объекты из сборно-разборных конструкций, в том числе с подключением к сетям электроснабжения. 
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12.2. Размещение таких конструкций допускается только условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом фактического нахождения осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которые являются единоличными собственниками указанных зданий, строений, сооружений, земельного участка или обладателем иного вещного  либо обязательственного права на них (за исключением размещения ценовых табло (стел) АЗС за пределами границ земельных участков, занимаемыми АЗС.
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13. Размещение вывесок для летних кафе.

13.1. Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов. На период сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания допускается размещение вывесок на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного сезонного кафе. Высота должна быть не более 0,20 м.
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14. Запреты при размещении информационных конструкций.

– размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах) (пункт 6.1.7.3. Правил);
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– размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров (пункт 6.1.7.4. Правил).
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– размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания (пункт 6.1.7.5. Правил);
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– размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершённого строительства (пункт 6.1.7.6. правил).
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